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PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Zikova 514/1, Šolínova 514/5
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Objemový faktor tvaru A/V: 0,27

Energetický vztažná plocha:
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Celková dodaná energie 
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie 
(Vliv provozu objektu na životní prostředí)
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Hodnoty pro celou budovu 
MWh/rok
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DOPORUČENÁ OPATŘENÍ
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Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Teplá voda Osvětlení
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Mimořádně neúsporná

162,2 65,9 31,5

Zpracovatel: Ing. Bruno Vallance Osvědčení č.: 093

Kontakt: vallance@oekoplan.cz Vyhotoveno dne: 31. červenec 2014

Podpis:

PODÍL ENERGONOSITELŮ 
NA DODANÉ ENERGII
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Hodnoty pro celou budovu 
MWh/rok

Uem W/(m².K) Dílčí dodané energie   Měrné hodnoty kWh/(m².rok)

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok


